
CAMPINGFORDONENS OCH CAMPI NGOMRADENAS ELI NSTALLATIONER

Standarden SFS-6000 som gäller Iågspänningselinstallationer har förnyats och trädde i kraft
10.9.2007.

I DE NYA STANDARDERNA BEHANDLAS
SFS 6000-7-721 Lågspänningselinstallationer. DelT-721: Krav på elinstallationer och utrymmen av
särskilt slag. Elinstallationer i campingfordon 2007-09-1 0

SFS 6000-7-708 Lågspänningselinstallationer.
Del 7-708: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Campingområden 2007-09-10

Campingfordonens anslutning till elnätet
I de nya standarderna har inte kommit ändringar beträffande själva anslutningskabeln. Däremot har
det kommit följande preciseringar i dess användning

o i anslutningskabeln får inte förekomma skarvsladdar och inte heller skarvuttag
bortsett från en adapter

. det är förbjudet att kedja från ett fordon till ett annat

. en förgreningskabel försedd med shukostöpsel får inte anslutas med en adapter till
installationer enligt denna standard, men

. en anslutningskabel enligt denna standard får kopplas till ett shukoskarvuttag med en
adapter.

v Observera! Dessa krav är i kraft också under träffar och händelser, där det har byggts
tillfälliga elnät.

Anslutningskabeln (av ENtyp) från ett campingfordon till elnätet enligt denna standard bör
ha följande krav

o rekommenderad längd 25 m 1)
o tväMa minst 2,5 mm'
. dimensionsström minst 16 A
. 3-Polig,skYddsledare
o Böjlig väderbeständig gummikabel av §p HO7RN-F eller motsvarande

1) Som grund för bestämmande av längden på anslutningskabeln är att den räcker utan
skarvar till elnätets stickkontakt, som får vara på högst 20 meters avstånd från
parkerandet av campingfordonet. Av denna orsak rekommenderar man 25 meter.
Kabeln får således vara kortare eller längre än 25 m bara det inte finns skarvar.

Att ansluta sig titl elnätet är möjligt på tre olika sätt
a. direkt med en ENtyp anslutningskabel

r, b. till shukonätet med en ENtyp kabeltillsammans med en adapter\*' c. till shukonätet med den gamia §pen av en med shukostöpsei forsedd kabel

Som en anslutningskabel lönar det sig att skaffa en 25 meter lång kabel och till den en
adapter, som man kan ansluta vid behov till en shukostickkontakt. På detta sätt kan man
ansluta med en kabel både till shuko- och till EN-stickkontaktsnäten.

CAMPINGOMRÅDENAS ELIN§TALLERINGAR
r rekommenderas att det används jordkablar

: rH:H:nTil Jääåi,liåH",Tlirnn'lu[,*l:m;. stickkontakten får vara på högst 20 meters avstånd från platsen
. varje stickkontakt bör ha egen säkring - och felströmsskydd

: :§,-:1ffi[5in::;ffi:X['ffi:[§'31".l?1,ruä'åJ§l*,"' på 0,8- 1,5 meters höjd
från marken.



frättista sähkön käYttöä!

SFG-10825 Markku Vänskä, Turvatoimikunta

Liitäntäiohto, jolla matkailuaioneuvo liitetään sähköverkkoon'

Adapteri, jolla liitäntäjohdon saa liittää sukopistorasiaan'

: &f'



ffi

TIE 4m PELASTUSTIE 8M

ffi
Ilt-:--l

@
Min 4m

-

toi sesta m stkai I u aj o n e uv o st a

taisesta etuteltasta

to i sesta et u kato ks e st a

toi s esta m atkai I u aj o n e uv o p a i ka n p u i s est a I av e ri st a t a i si i h en

liittyvörtö oidasta

erillisestö teltasto

v eto auton a köytett öv ö stö m atkai I u a uto sta

v et o o utost a, j o ka ei I i ity ky s ei s e e n p a I o ku o r m akoka n o i stt utee n.

al.

l-

a

I
I
a

a

I
,

a

I
I

I
I
t

I

I
I
I
I

I
a

a

a

I
I
I
I
a

a

Turvavölin tulee olla vöhintöön 4 metriö:



Etuteltta on suljettu tila ja paloriskin kannalta se rinnastetaan sisätilaksi. Näin ollen kaasu-tai
polttoainekäyttöisten laitteiden, kuten kaasugrillien ja lämmittimien käyttö ei ole etuteltassa
sallittua, ellei niitä ole hyväksytty sisätiloissa käytettäviksi. Kaikenlainen avotulen valvomaton
käyttö on kielletty, ja esimerkiksi kynttilöistä aiheutuu suuri riski. Kaasulla toimivien laitteiden
tu lee sisäti loissa ol la va rustettu I ieki nva rm istimel la.

Etukatoksissa (katos tai markiisi, joka ei sisällä seiniä eikä aitoja) paloriskit ovat selvästi
pienempiä. Katoksissa voidaan varovaisuutta noudattaen käyttää esimerkiksi kaasugrilliä.

Sähköturvallisuuden näkökulmasta etuteltat ja -katokset ovat ulkotiloja. Niissä lämpötila
ja kosteus vaihtelevat suuresti. Sähkölaitteiden ja -asennusten sekä johtojen tulee näissä
tiloissa olla ulkotiloihin hyväksyttyjä.

4.6 Turvavälit

Riittävät turvavälit ovat yksi tärkeimmistä turvallisuustekijöistä. Matkailuajoneuvossa syttynyt
tulipalo ei saa levitä viereiseen matkailuajoneuvoon tai rakennuksiin.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana matkailuajoneuvojen ja vetoautojen palokuormat ovat
kasvaneet huomattavasti. Tästä aiheutuu aiempaa suurempi riski palojen leviämiseen. Myös
vallitsevat olosuhteet, kuten tuuli, vaikuttavat palon etenemiseen. Tässä esitetyt turvavälien
etäisyydet perustuvat SF-Caravanin ja pelastusalan asiantuntijoiden kokemuksiin matkailuajo-
neuvojen palovahingoista sekä VTT:ltä saatuihin tietoihin. Ajoneuvoista alkaneista paloista on
kerrottu WT:n tiedotteessa 2415,joka on tutkimusprojektin Tiiviin ja matalan pientaloalueen
paloturvallisuus loppuraportti (2007). Raportin tiedot ovat sovellettavissa myös leirintäalueel-
la tapahtuvaan ajoneuvon tulipaloon.

Esitetty turvaväli ei matkailuajoneuvon palaessa täysin takaa vierellä olevien ajoneuvojen
säästymistä muun muassa lämpövaurioilta. Tutkimusten ja selvitysten mukaan lähes riskitön
turvaväli olisi noin 8 metriä.


